
 

 

  
※型錄規格若與實機不符,以實機為準. 

24 埠機架跳線面板 

 
 
 
 
 
  產品特性 : 

 
• 適用於 19”機櫃，1U 高度，符合 ANSI/EIA RS-310-C 規範製造，可區分機櫃內部安裝之設備及用途，提供更有

效的系統管理 

• 採 6Port 無螺絲固定模組式設計，面板本體採用高強度 3mm SPCC 冷軋鋼板防腐蝕處理,再加粉末烤漆，提高佈

線品質，符合 RoHS。 

• 資訊模組電路板 IDC 端子設計，用於快速分線，提昇工作效率，適 22~26AWG 單股線使用，適合 110/Krone 

兩種工具之打線，符合 T568A/T568B 之線位要求，各對線間設計分線接點施工入線更快速穩定，保證 250 次以

上打線次數。 

• 後端可拆式纜線支撐架可減少纜線垂掛重力，其每埠具導線孔可引進線材避免安裝時折角過大，有助於纜線之整

理及特性穩定 

• 傳輸速率可支援 16Mbps Token Ring，10Base-T，100Base-T，155Mbps ATM 等網路傳輸標準並能支援 

1.2/2.4Gbps ATM Gigabit Ethernet 及 TP-PMD/CDDI 的傳輸速率 
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