
 

 

 

※型錄規格若與實機不符,以實機為準. 

單膜光纖跳線 

 
 
 
 
 
產品說明 : 

 

• 符合彎曲性能優化的 G.652 標準。 

• 纖核外徑：9±0.5μm。纖殼外徑：125±1.0μm。一次保護層外徑：250±15μm 

• 以凱佛拉纖維絲抗拉力加強層保護。 

• 光纖接頭使用高精密度陶瓷管(CERAMIC SLEEVE)，耐磨損、低損耗、壽命長。 

• 介面:SC、LC、ST、FC、MTRJ 等。 

• 外披覆:PVC/LSZH  ; 線徑:2.0/3.0 ，米數可以需求客製 

• 符合 International Electro Technical Commission IEC 874-10、 TIA/EIA 568-C.3、 IEC-60793-1-33、

ISO/IEC11801 2nd、Telcordia GR-326-CORE IT 檢測標。 

• 光纜迴流損失:PC≧-45dB; APC≧-60dB 

• 最大插入損耗：≦-0.3dB;最小回傳損失：-20dB 

• 截止波長：符合<1260nm~1640nm 

• 重複拔插 500 次以上，損失增加量≦0.1dB。 

• 抗彎曲次數 500 次以上，損失增加量≦0.1dB。 

• 操作溫度： -20℃~60℃。 
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